
Burdinne – Salle Paroissiale - Hannêche
Rue St-Lambert, 20 – 4210 Hanneche

Responsable : Claudine Elias - Tél : +32(0)81 83 39 17 



Flanc salle

Loges

Salle + 
Scène

Alimentation



 
 
Salle :  Paroissiale d’Hannêche 
Localisation : rue Saint-Lambert, 20 4210 Hannêche 
Responsable  

         Exploitation   
 
Scène 
Ouverture : 4,88m 
Profondeur : 7,25 m 
Hauteur : 3,45 m  
Hauteur au cadre : m 
Scène surélevée de 1,01 m, proscenium surélevé de 0,85 m 
 
Description 
Dégagement :  Non 
Proscenium : 3,18 m sur 2 m 
Sol : Béton gris clair 
Mur et plafond : Gris clair Faux plafond gris 
Accrochage lumière : Cadre en bois fragile 
Pendrillon : Non 
Frise : Bordeaux 
Rideau de scène      Oui    (sur patience) 
Rideau de fond  Non 

    
Salle 
Dimensions : (Profondeur 20 m, largeur 6,30 m, hauteur  4,60  m) 
Jauge : 100 
Configuration : Salle à plat  
Sol : Carrelage 
Traitement acoustique : Faux plafond 
Alarme incendie : A vérifier 
Accrochage lumière : Non 
Régie : Non 
Occultation : Possible, par la Commune (bâche noire agricole) 

 
Dépôt, déchargement, loges 
Dépôt : Non 
Loges : Fond de scène 6,50 m sur 2,70 m 
 
Equipement électrique  Prise 63 A, disjoncteur 32 A, mais cette prise est alimentée par 
un coffret forain dont la présence doit être vérifiée ! 

 
 

Eclairage  salle : Néons 
 
 
 
Matériel disponible : Non 

Toilettes    
2 WC                 
2 urinoirs
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La salle répond aux normes de sécurités 
Portes anti-feu,extincteurs, éclairages 
de secours
Rideaux ignifuges etc.
Des contrôles périodiques sont réalisés 
par des institutions officiellements agréées.
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Prise 63A        Disj  32A,  
alimentée par un coffret forain

Hanêche Salle paroissiale
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